ODBUDOWA DROGI GMINNEJ PO POWOD/ZI
nr ewid. 6637, 7003 w Czerwiennym

Urzad Gminy Czarny Dunajec
km 0+000 — 0+420 ,, Ubocz 2"”

PRZEKROJ TYPOWY
skala: 50/25

km 0+000-0+170

35—

2% 2%

Sciek pref. 5074030
Voo na fawie bet. gr. 20cm
W-stwa scieralna z masy mineralno-asfaltowej grub. 4cm
Wyréwnanie masa mineralno-asfaltowa $r. grub. 3 cm

Geosiatka wzmacniajgca pod warstwy bitumiczne
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej kruszywem tamanym sr. grub. 10cm

km 0+170-0+420

350 ——————F

0.25 2'75 le 4950

i Sciek pref. 50*50*15

o na tawie bet. gr. 20cm
W-stwa scieralna z masy mineralno-asfaltowej grub. 4cm
Wyrownanie masg mineralno-asfaltowg sr. grub. 3 cm
Geosiatka wzmacniajgca pod warstwy bitumiczne
Wyrownanie istniejacej nawierzchni bitumicznej kruszywem tamanym sr. grub. 10cm



